
			 	 	
	
	
	
	
	

			 	 BoneHeadz	Technische	Rider		
														 	 Versie	September	2019	

PA:	 Professioneel	 PA	 systeem	 (L’Acoustics,	 Adamson,	D&B)	met	 headroom	
tot	105	dBa	FOH:	Minimaal	32	kanaalsmixer	met	semi	parametrische	EQ.	Bij	
voorkeur	digitaal	Soundcraft	VI,	Digico	SD,	Midas	Pro,	A&H	Dlive	FX:	6	gates,	
8	Compressors,	31	bands	grafische	EQ,	2x	Reverb	(Lexicon,	TC),	1x	Delay	(D2,	
Re20)	Mon:	1	monitor	+1x	IEM	stereo	mix	Stage:	Minimaal	6	x	4	meter	met	
2x2m	riser	op	40	cm	voor	drummer.	
	
	

													Food	and	drinks	
2	crates	of	cold	beers	
2	bottles	of	rose	(half	sweet)		
1	bottle	of	dry	white	wine	
4	bottles	of	Coca	Cola	
6	big	bottles	of	water	
6	x	warm	meals	(no	junk	food	please)	
Some	candies	would	be	nice:-)	
Big	bag	of	icecubes	will	be	much	appreciated	

	

CH.	 Input	 Mic/DI	 Insert	

1	 Kick	In	 Beta	91	 Gate	

2	 Kick	Out	 D6/B52	 Gate	

3	 Snare	T	 SM	57	 Comp	

4	 Snare	B	 Beta87/57	 	

5	 Hihat	 MK-012/KM184	 	

6	 Tom	1	 E904	 Gate	

7	 Tom	2	 E904	 Gate	

8	 Tom	3	 E904	 Gate	

9	Floor	 E904	 	Gate	

10	 OH	L	 C414/MK-012	 	

11	 OH	R	 C414/MK-012	 	

12	 HD	 DI	 	

13	 Bass	 DI	 Comp	

14	 Gitaar	Andre	 MD-421/SM57	 	

15	Gitaar	Frans	 MD-421/SM57	 	

16	Gitaar	Erwin	 MD-421/SM57	 	

17	Vox	Andre	 SM	58	 Comp	

18	 Vox	Frans	 SM	58	 Comp	

19	 Vox	Erwin	 SM	58	 Comp	

	 FX	Return	1	L	 Drum	FX	 	

	 FX	Return	1	R	 Drum	FX	 	

	 FX	Return	2	L	 Vox	FX	 	

	 FX	Return	2	R	 Vox	FX	 	

	 FX	Return	3	L	 Delay	 	

	 FX	Return	3	R	 Delay	 	

	 	 	 	


